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{ ANEXO TECNICOJ-

"SERVICIO DE ASFALTADO DE SUPERFICIES DE
RODAMIENTO DE LOS DEPOSITOS DEL ORGANISMO"
(EL ROSARIO, ARAGON Y TETEPILCO)
(REQUISICIONES 2017)
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[
Caracteristicas y alcances del servicio de acuerdo a lo establecido
L en la Especificacion Técnica No. SI-GMS-8V0176.

Requerimientos para valoracion

El Participante debera desarrollar en su propuesta técnica los alcances del servicio ofertado, con lo cual compruebe el
cumplimiento, sin omision alguna, de lo solicitado en la Especificacién Técnica No. SI-GMS-5V0176.

El Participante debera presentar escrito,ﬂ_gamnuh_oja,_m_egmlg,[gtgga de su empresa, manifestando bajo protesta de decir verdad,
la aceptacién y compromiso de cumplimiento de la garantia de servicio solicitada en el punte 5 de la Especificacion
Técnica No. SI-GMS-5V0176.

El Participante debera presentar escrito, en hoja membretada de su empresa, manifestando bajo protesta de decir verdad, i
la aceptacion de garantizar que sdlo Usara materiales no contaminados y de primera calidad para los trabajos de asfaltado
de superficies de rodamiento.

El Participante debera presentar curriculum de su empresa con el cual acredite, con documentacion fehaciente, que |
cuenta con la experiencia, infraestructura, equipo y perscnal capacitado para prestar el servicio conforme a lo solicitado |
en la Especificacion Técnica No. SI-GMS-SV0176, acompanado de por lo menos 2 contratos similares al servicioi
requerido, con una antigliedad no mayor a tres anos, contados a partir de la firma de los mismos. i
El Participante debera presentar escrito en hoja membretada de su empresa, manifestando bajo protesta de decir verdad,
que en caso de resultar adjudicado asumira la responsabilidad tolal por los daios que pudieran ser ocasionados por su
personal en los equipos e instalaciones del STECDMX, durante la prestacion del Servicio.

El Participante debera presentar escrito en hoja membretada de su empresa, manifestando bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, la cual entregaré a la firma del contrato. Ademas que dicha |
poliza amparara cualquier dafio material y humano ocasionado durante la prestacion del servicio, asi como que estard |
vigente durante el periodo de ejecucion del contrato.

LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS [ANTERIORES, ASl |
COMO LA TRANSCRIPCION SIMPLE DEL ANEXO Y ESPECIFICACION TECNICA, ES MOTIVO DE INCUMPLIMI NTO TECNICO. |
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f_ Especificacion Técnica

-

L

1. OBJETIVO

Conservar en buen estado la carpeta asfaltica de las vialidades internas de los Depositos de trolebuses del
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), mediante la aplicacion de asfalto y
emulsiones asfalticas, mejorando con esto la vialidad de los trolebuses y disminuyendo los dafios en la
suspension y llantas de dichas unidades.

2. ALCANCE

El servicio consiste en realizar el encarpetado asféltico de las vialidades que conforman los Depodsitos de
trolebuses El Rosario, Aragon y Tetepilco, considerando la relacion de conceptos incluida en este documento.

Ubicacion de los depositos de trolebuses arriba indicados.

No. Deposito Ubicacion
1 El Rosario Av. Cultura Norte s/n, (atrds del Metro el Rosario), Col. Xochinahuac, Delegacién
Azcapotzalco.
2 Aragén Avenida 503 y gyenida 510, (entre Norte 94 y Puente Catana), Col. San Juan de
Aragoén, Delegacion Gustavo A. Madero.
3 Tetepilco Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco, Delegacion lztapalapa.

3. LINEAMIENTOS

3.1 El Participante deberé asistir previo a la presentacion de su propuesta a una visita fisica a los Depositos de
trolebuses del STECDMX, a efecto de conocer las condiciones actuales de baches, desprendimientos,
hundimientos y estado fisico de las vialidades, para realizar un diagnodstico inicial de las mismas, con el fin
de que en su Propuesta Técnica considere todos los trabajos de suministro e instalacion que garanticen el
objeto de este servicio.

3.2 El periodo establecido para el asfaltado de superficies de rodamiento sera de 30 dias habiles contados a
partir del dia siguiente a la adjudicacion del contrato. —

3.3 El Prestador del Servicio debera presentar en su propuesta técnica un programa para la ejecucion de los
trabajos, de acuerdo con el tiempo requerido por el STECDMX.

3.4 La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas entregara al Prestador del Servicio las areas en las
que de acuerdo al programa se ejecute el asfaltado de superficies de rodamiento libres de materiales con el
propdsito de evitar accidentes. La entrega se realizara mediante un “Acta” en la que se relacionaran las
areas entregadas, la cual debera ser firmada por el titular de la Subgerencia de Mantenimiento a
Instalaciones Fijas y por el representante del Prestador del Servicio.

3.5 El Prestador del Servicio debera considerar dentro del programa de asfaltado de superficies de rodamiento,
no bloquear por tiempos prolongados las vialidades principales de los trolebuses para evitar conflictos vy

retrasos en la operacion. Dl/
i

3.6 El Prestador del Servicio debera presentar en su propuesta técnica la relacion de la maquinaria y equipo o
el que cuenta especificamente para el servicio requerido, asi como copia de las facturas y originalf{j’ara
cotejo a nombre de la empresa a fin de acreditar la propiedad de las mismas. |/ P/
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3.7 La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones fijas coordinara con las distintas areas del STECDMX vy el
Prestador del Servicio las labores de asfaltado de superficies de rodamiento, para lo cual se muestran en la
tabla siguiente, de manera enunciativa mas no limitativa, los trabajos de asfaltado de superficies de
rodamiento a realizar.

CATALOGO REFERENCIAL DE CONCEPTOS

Deposito ' Trabajos a Ejecutar Cantidad | Unidad
Trazo y nivelacién con aparatos topograficos (estaciéon total y nivel laser) para desplante
de vialidades. Incluye: Localizacién de bancos de nivel, referencias por coordenadas
geograficas, verificacion de niveles antes y después de desplante de terracerias vy 13,080.00 m’
colados de pavimentos, emision de reportes, manc de obra especializada y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maguina perfiladora hasta 7.50 cm de )
espesor. Incluye: Materiales de consumo, agua, mano de obra, maquinaria, el equipo y 981.00 m?
la herramienta necesaria.

Carga mecénica y acarreo al 1er kilometro del material producto de demoalicién ylo

3
fresado de pavimentos en zona urbana, Volumen medido en banco. Sen iy

Acarreo a kilometros subsecuentes del material producto de demolicion y/o fresado de

3
pavimentos en zona urbana. 28,449.00 i b

Mezcla para riego de impregnacion y riego de liga en proporcion de 1.00 LV mZ. Incluye:
La emulsion asfaltica en condiciones de uso y con la viscosidad de proyecto, mano de
obra, maquinaria, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion de los
EL ROSARIO trabajos, de acuerdo con la Norma de Construccion de la Administracion Publica del
Distrito Federal 3.01.01.017. Riego de liga con emulsion asfaltica RR-2K, mismo que
incluye acarreo libre al primer kilémetro.

13,080.00 Litro

Acarreo a kildmetros subsecuentes de mezcla para riego de liga y/o impregnacion en

3
zona urbana. 379.32 m*/ Km

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con polimero modificade y mezcla
templada elaborada en planta de 10 cm de espesor final, compactada al 95% de su )
densidad teérica maxima por medios mecanicos con agregado grueso méaximo de %" (19 5,580.00 m*
mm). Incluye: Suministro de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
herramienta, equipo v la mano de obra necesaria.

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con mezcla templada elaborada en
planta con cemento asfaltico AC-20 de 7.5 cm de espesor final compactada al 95% de su
densidad tedrica maxima por medios mecanicos con agregado grueso maximo de %" (19 7,500.00 m*
mm). Incluye: Suministro de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
- herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

Acarreo a kilometros subsecuentes de mezcla asfaltica en zona urbana. 71,122.50 Ton / km

Deposito Trabajos a Ejecutar i Cantidad | Unidad |

Trazo y nivelacion con aparatos topogréficos (estacion total y nivel laser) para desplante
de vialidades. Incluye: Localizacion de bancos de nivel, referencias por coordenadas
geograficas, verificacion de niveles antes y despues de desplante de terracerias y 18,965.00 m’
colado de pavimentos, emision de reportes, mano de cbra especializada y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

. Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora. Incluye: Materiales
ARAGON de consumo, agua, mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios.

1,422.38 m*

Carga mecéanica y acarreo al fer kilometro del material producto de demolicion y/o s/
: : 1,422.38 m”a
fresado de pavimentos en zona urbana. Volumen medido en banco. /i

Aca‘rreo a kilometros subsecuentes del material producto de demolicion y/o fresado de 41,248.88 msa@’!}{m
pavimentos en zona urbana. /
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Especificacion Técnica

Depésito

Trabajos a Ejecutar

Cantidad

Unidad

ARAGON

Excavacion en caja para desplante de terracerias de 0 a 1.00 m de profundidad en
material tipo II. Incluye: Trazo, corte, acopio del material para su posterior retiro de obra,
herramienta, equipo y mano de obra necesarias.

1,422.38

3
m

Carga mecanica y acarreo al ler kildmetro del material producto de excavacion en zona
urbana. Volumen medido en banco.

1,422.38

Acarreo a kilometros subsecuentes del material producto de excavacién de pavimentos
en zona urbana.

41,248.88

Afine y nivelacion de fondo de excavacion en caja para desplante de terracerias. Incluye:
Compactado por medios mecanicos al 90% de la prueba Proctor estandar, incorporacion
de humedad, herramientas, equipo y mano de obra.

6,925.00

Base hidraulica con material sano de banco a base de grava controlada 60-40. Incluye:
Suministro de materiales, acarreos hasta el sitio de instalacion, tendido, incorporacion de
humedad, homogenizado, compactado al 95% de la prueba Practor estandar, equipo,
herramienta y mano de obra.

1,305.00

Mezcla para riego de impregnacion v riego de liga en proporcion de 1.00 Lt m®. Incluye:
La emulsion asfaltica en condiciones de uso y con la viscosidad de proyecto, mano de
obra, maquinaria, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos. de acuerdo con la Norma de Construccion de la Administracion Publica del
Distrito Federal 3.01.01.017. Riego de liga con emulsién asfaltica RR-2k, mismo que
incluye acarreo libre al primer kilometro,

18,965.00

Litro

Acarreo a kilémetros subsecuentes de mezcla para riego de liga y/o impregnacion en
zona urbana.

549.98

m*/ Km

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con polimero modificado y mezcla
templada elaborada en planta de 10 cm de espesor final, compactada al 95% de su
densidad tedrica maxima por medios mecanicos con agregado grueso maximo de %" (19
mm). Incluye: Suministo de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

11,450.00

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con mezcla templada elaborada en
planta con cemento asfaltico AC-20 de 7.5 cm de espesor final, compactada al 95% de su
densidad teérica maxima por medios mecanicos con agregado grueso maximo de %" (19
mm). Incluye: Suministro de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

8,125.00

Acarreo a kilometros subsecuentes de mezcla asfaltica en zona urbana.

103,122.19

Ton /km

Deposito

Trabajos a Ejecutar

Cantidad

Unidad

TETEPILCO

Trazo y nivelacién con aparates topogréficos (estacion total y nivel laser) para desplante
de vialidades. Incluye: Localizacién de bancos de nivel, referencias por coordenadas
geograficas, verificacion de niveles antes y después de desplante de terracerias v
colados de pavimentos, emisién de reportes, mano de obra especializada y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

17,5671.00

Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora hasta 7.50 cm de
espesor. Incluye: Materiales de consumo, agua, mano de obra, maquinaria, el equipo y
la herramienta necesarios.

1,317.82

Carga mecanica y acarreo al ler kilometro del material producto de demalicion ylo

fresado de pavimentos en zona urbana. Volumen medido en banco. .

1,317.82

Acarreo a kilémetros subsecuentes del material producto de demolicion y/o
fresado de pavimentos en zona urbana.

38,216.92

Mezcla para riego de impregnacion y riego de liga en proporcion de 1.00 Lt/ m®. Incluye:
La emulsion asfaltica en condiciones de uso y con la viscosidad de proyecto, mano de
obra, maquinaria, equipo y la herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos, de acuerdo con la Norma de Construccion de la Administracion Publica del
Distrito Federal 3 .01.01.017. Riego de liga con emulsién asfaltica RR-2K, mismo que
incluye: Acarreo libre al primer kilometro. 4 b4

17,571.00

Especificacion técnica num.: SI-GMS-SV0176
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CIUDAD DE MEXICO
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( Especificacion Técnica |
L~ _J
| Deposito Trabajos a Ejecutar Cantidad | Unidad |

| Acarrec a kilometros subsecuentes de mezcla para riego de liga y/o impregnacion en
zona urbana.

509.55 m?/ Km

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con polimero meodificado y mezcla
templada elaborada en planta de 10 cm de espesor final, compactada al 95% de su
densidad teérica maxima por medios mecanicos con agregado grueso maximo de %" (19 10,930.00 m’
mm). Incluye: Suministro de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

Construccion de carpeta de pavimento asfaltico con mezcla templada claborada en
planta con cemento asfaltico AC-20 de 7.5 cm de espesor final, compactada al 95% de
su densidad tedrica maxima por medios mecanicos con agregado grueso maximo de %’ 8,320.00 m?
(19 mm). Incluye: Suministro de materiales, pruebas de laboratorio, desperdicios,
herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

TETEPILCO

Acarreo a kilometros subsecuentes de mezcla asfaltica en zona urbana. 95,542.31 Ton / km

3.8 El Prestador del Servicio sera el Unico responsable del suministro e instalacion del asfalto y materiales
complementarios que se requieran, asi como de los accidentes que pudieran suscitarse por una mala
intervencion de su personal en las instalaciones del STECDMX, a partir de que le sean entregadas las areas
por la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas, por lo que debera contar con equipo y personal
técnico calificado para la realizacion del servicio requerido.

4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

El Prestador del Servicio debera realizar todos los trabajos de aplicacion de asfalto conforme a lo  establecido
en esta Especificacion Técnica.

4.1 Se debera considerar el suministro y colocacién de materiales segin corresponda de acuerdo con lo
establecido en la tabla anterior.

4.2 Para la realizacion de la aplicacion del asfalto, el Prestador del Servicio debera considerar las
caracteristicas siguientes para el trazo y nivelacion de la vialidad, demolicion, carga de material, acarreo,
excavacion, sustitucion, colocacion y compactacion, segin sea el caso:

« Trazo y nivelacion de la vialidad con equipo de topografia.
Incluye:
Equipo de topografia necesario y adecuado para el servicio requerido, herramienta, mano de obra, materiales
de seguridad para sefalizacion y planos topograficos del levantamiento en los cuales se indiquen las
condiciones del terreno.

« Demolicién de pavimento de concreto asféltico por medios mecanicos.
Incluye:
Magquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, asi como equipo de
seguridad y mano de obra.

e Carga mecanica y acarreo en camion de producto de demolicion de carpeta asfaltica al primer km.
Incluye:
Maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, asi como equipo de
seguridad y mano de obra

e Acarreo en camion de material producto de demolicion de los kilometros subsecuentes. 1
Incluye: ,
Maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, asi como equg‘{a,é de
seguridad y mano de obra. i f o
] \,
¥ 1 ==
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Excavacion por medios mecanicos para formaciéon de caja en terreno seco o saturado para su
mejoramiento.

Incluye:

Maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, equipo de seguridad, corte
y acamellonado de material, asi como mano de cbra.

Carga mecanica y acarreo en camion de producto de excavacion al primer km.

Incluye:

Maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, asi como equipo de
seguridad y mano de obra.

Acarreo en camion de producto de excavacion de los kildbmetros subsecuentes.

Incluye:

Magquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, asi como equipo de
seguridad y mano de obra.

Sustitucién de material de terraplén con tepetate en capas no mayores a 20 cm de espesor,
compactadas al 90% Proctor.

Incluye:

Materiales, maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, tendido de
material, equipo de seguridad y mano de obra.

Suministro y colocacién de membrana geotextil.

Incluye:

Materiales, maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, tendido del
material, equipo de seguridad y mano de obra.

Conformaciéon y compactacion al 90% Proctor, de la capa subrasante, con motoconformadora vy
aplanadora de rodillos lisos.

Incluye:

Materiales, maquinaria, equipo, herramienta adecuada y necesaria para el servicio requerido, agua tratada,
tendido del material, equipo de seguridad y mano de obra.

Cabe aclarar que el listado anterior es enunciativo mas no limitativo, por lo cual el Prestador del Servicio
debera considerar ademéas de lo anterior, todo lo necesario para la correcta aplicacion del asfalto en
superficies de rodamiento y de las emulsiones asfélticas que se requieran, al igual que el suministro vy
colocacion de materiales libres de impurezas.

4.3 El método de aplicacion e instalacion de asfaltado en superficies de rodamiento, asi como de sellado podra

ser

elegido por el Prestador del Servicio, sin embargo debera garantizar que no existan desprendimientos ni

hundimientos de material.

4.4 Todos los trabajos deberan ejecutarse en horario abierto preferentemente en tiempo nocturno.

5. GARANTIA

La garantia sera por los trabajos efectuados durante la vigencia del contrato y hasta 12 meses posteriores por la
aplicacion de materiales de mala calidad o mano de obra mal efectuada.

Durante el plazo de garantia normal indicado anteriormente, el Prestador del Servicio estara obligado a sustituir,

reparar

o arreglar, a satisfaccion del STECDMX, los materiales que presenten desprendimiento o hundimiento,

ademas deberd disponer de los materiales necesarios para todos estos fines durante el plazo de garantia

estipula
posible.

do en esta Especificacion Técnica, a fin de que las reparaciones se efectuen en el menor tiempo

Estas operaciones las realizara el Prestador del Servicio por su cuenta incluyéndose todos los gastos que

generen dichas reparaciones.
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