"ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE STE"

Fecha de Corte:

(REQUISICIONES 2019)

16 de Mayo de 2019

Fecha de Liberaciéon: 12 de septiembre de 2019

Part. No. Codigo/ Cantidad Req.-
Part. Presp. Descripcion Unidad Total Part.
Maxima
1. 8901217 | CORBATA VESTIR 70% POLIESTER, 30% VISCOSA, AZUL MARINO Pieza 3647 294/19
2711 Fabricada en tela 70% Poliéster - 30% viscosa
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
2. 8901183 | CAMISA MANGA CORTA PARA OPERADOR Pieza 1527 294/18
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
3. 8901191 | CAMISA MANGA LARGA PARA OPERADOR Pieza 1546 294/16
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
4. 8901118 | CAMISA MANGA CORTA PARA INSTRUCTOR Pieza 365 294/17
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
5. 8901126 | CAMISA MANGA LARGA PARA INSTRUCTOR Pieza 383 294/15
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
6. 8901241 | PANTALON DE VESTIR 70% POLIESTER 30% RAYON, AZUL Pieza 678 294/9
MARINO
2711
Fabricado en tela 70% Poliéster - 30% Rayon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
7. 8901175 | PANTALON DE VESTIR 70% POLIESTER 30% RAYON, GRIS Pieza 3092 294/10
2711 Fabricado en tela 70% Poliéster - 30% Rayoén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
8. 8901654 | BLUSA MANGA CORTA PARA OPERADORA Pieza 20 294/23
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019 .
9. 8901662 | BLUSA MANGA LARGA PARA OPERADORA Pieza 44 294/24 |"
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019 A
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"ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE STE"

Fecha de Corte:

(REQUISICIONES 2019)

16 de Mayo de 2019

Fecha de Liberacion: 12 de septiembre de 2019

Part. No. Cédigo/ Cantidad Req.-
Part. Presp. Descripcién Unidad Total Part.
Maxima
10. 8901647 | PANTALON DE VESTIR PARA DAMA, 70% POLIESTER 30% RAYON, Pieza 123 294/22
GRIS
2711
Fabricado en tela 70% Poliéster - 30% Rayon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
1. 8901092 | CAMISOLA USO RUDO 100% ALGODON, COLOR AZUL MARINO Pieza 4094 294/13
2711 Fabricada en tela 100% Algododn
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
12. 8901225 | CAMISOLA USO RUDO 100% ALGODON, COLOR BEIGE. Pieza 251 294/14
2711 Fabricada en tela 100% Algoddén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
13. 8901100 | PANTALON USO RUDO 100% ALGODON, COLOR AZUL MARINO Pieza 4107 294/12
2711 Fabricado en tela 100% Algodén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
14. 8901233 | PANTALON USO RUDO 100% ALGODON, COLOR BEIGE. Pieza 256 294/11
2711 Fabricado en tela 100% Algoddn
Caracteristicas de la tela y confeccién de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
15. 8901209 |BATA 100% ALGODON, COLOR AZUL MARINO. Pieza 506 294/21
2711 Fabricado en tela 100% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccién de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
16. 8901555 | TRAJE SASTRE PARA DAMA "A" Juego 230 294/2
2711 Fabricado en tela 100% Poliéster
Caracteristicas de la tela de acuerdo a la Especificacion Técnica No.
SIN-GAC-001/2019
17. 8901563 | TRAJE SASTRE PARA DAMA "B" Juego 230 294/3
271 Fabricado en tela 65% Poliéster - 35% Viscosa
Caracteristicas de la tela de acuerdo a la Especificacion Técnica No.
SIN-GAC-001/2019
18. 8901571 | BLUSA "A" Pieza 230 294/5
2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019 //} o
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"ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE STE"
(REQUISICIONES 2019)

Fecha de Corte: 16 de Mayo de 2019 Fecha de Liberacion: 12 de septiembre de 2019
Part. No. Cadigo/ Cantidad Req.-
Part. Presp. Descripcién Unidad Total Part.
Maxima
19. 8901589 | BLUSA "B" Pieza 230 294/6

271 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodén
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019

20. 8901597 | BLUSA"C" Pieza 230 294/7

2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/201

21. 8901605 |BLUSA "D" Pieza 230 294/8

2711 Fabricada en tela 55% Poliéster - 45% Algodon
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019

22, 8900706 | PANTALON PARA DAMA Pieza 230 294/4

271 Fabricado en tela 65% Poliéster - 35% Viscosa
Caracteristicas de la tela de acuerdo a la Especificacion Técnica No.
SIN-GAC-001/2019

23. 8900714 | FALDA Pieza 230 294/1

2711 Fabricada en tela 100% Poliéster
Caracteristicas de la tela de acuerdo a la Especificacion Técnica No.
SIN-GAC-001/2019

24. 8900730 | CHAMARRA Pieza 2234 29420

2711 Fabricado en tela 100% Poliamida (Timberland), 100% Repelente
Caracteristicas de la tela y confeccion de acuerdo a la Especificacion
Técnica No. SIN-GAC-001/2019
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Fecha de Corte: 16 de Mayo de 2019

"ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE STE"
(REQUISICIONES 2019)

Fecha de Liberacion: 12 de septiembre de 2019

Requerimientos para Valoracion Técnica

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Para todas las partidas:

El participante debera incluir en su propuesta técnica la relacién de partidas ofertadas, indicando la marca, descripcion,
cantidad y referencia del producto ofertado.

El participante debera cumplir y sujetarse a los requerimientos de especificacion de confeccion y materiales referidos en la
Especificacion Técnica No. SIN-GAC-001/2019.

La relacion de partidas ofertadas debera incluir la informacion técnica especifica con su identificacion y correspondencia
en forma clara y precisa, cualquier discrepancia entre el producto ofertado, la muestra fisica y/o la documentacion técnica
asociada para su valoracion, sera motivo de incumplimiento técnico.

El participante debera presentar escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que la oferta presentada corresponde a prendas nuevas.

El participante deberad presentar escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que las prendas ofertadas contaran con garantia de 12 meses contra defectos de fabricacién y/o vicios ocultos,
contados a partir de su recepcion a satisfaccion del Servicio de Transportes Eléctricos.

El participante debera presentar escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de deg:ir
verdad, que en caso de resultar adjudicado realizara la entrega de los productos en empagues que garanticen su manejo,
transporte y almacenamiento.

El participante debera presentar escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que en caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas No. 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
(prendas para el personal femenino), se compromete a tomar medidas de las tallas, ya que la fabricacion de estos
uniformes se realizara de forma personalizada.

El participante debera presentar escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que en caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas de este Anexo Técnico y en especial para las
partidas No. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 (prendas para el personal femenino), esta de acuerdo que los detalles finales
de confeccion y los colores de las prendas se definiran en coordinacion con el STE con base en las referencias mostradas
en la Especificacion Técnica SIN-GAC-001/2019.

El participante debera presentar por escrito en papel membretado de su empresa, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que en caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas, las prendas estaran confeccionadas de acuerto a
lo establecido en la norma NMX-A-3635-INNTEX-2013, “Industria textil — vestido — designacion de tallas para ropa —
definiciones y procedimientos de medicién del cuerpo humano”.

El participante debera presentar curriculum de su empresa con el que acredite que cuenta con la experiencia, Capacidad,/
infraestructura, equipo y personal capacitado para la fabricacion de vestuario y uniformes. /’ /
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"ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DE STE"
(REQUISICIONES 2019)

Fecha de Corte: 16 de Mayo de 2019 Fecha de Liberacion: 12 de septiembre de 2019

Requerimientos de Pruebas y Documentacion

1)

2)

3)

Para todas las partidas:

El participante debera presentar resultados de pruebas de laboratorio, con los cuales se compruebe que la tela ce la
prenda ofertada cumple con las caracteristicas solicitadas en este Anexo y Especificacion Técnica SIN-GAC-001/2019.
Dichos resultados deberan ser emitidos por un Laboratorio de Pruebas acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacion A.C. (EMA). Los resultados deberan ser de fecha posterior a la publicacion de las bases concursales del
proceso de licitacion correspondiente. Las pruebas de laboratorio podran realizarse por tipo de tela acompafiados de un
testigo de tela para cada color ofertado.

El participante debera presentar muestra fisica de cada prenda ofertada, la cual debera ser nueva, asi como estar
fabricada con el tipo de tela y la confeccion propuestas. Dichas muestras deberan cumplir con las caracteristicas
establecidas en la Especificacion Técnica No. SIN-GAC-001/2019. Asimismo, deberan estar identificadas con los datos
del participante (Razon social y/o marca del fabricante, talla de la prenda, porcentaje del contenido de la tela e
instrucciones de lavado).

El participante deberd presentar escrito en papel membretado de su empresa manifestando que en caso de resultar
adjudicado entregara las prendas en la forma que se describe a continuacion:

Partida 1 en atados de 10 piezas contenidas en caja con un maximo de 20 atados.

Partidas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, en bolsa de polietileno individual.

Partidas 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, con gancho y bolsa de polietileno individual.

Todas las prendas deberan mostrar en lugar visible la talla de las mismas.

Nota

La omision de cualquiera de los requerimientos solicitados en cada uno de los puntos anteriores, asi como en la
Especificacion Técnica No. SIN-GAC-001/2019, sera motivo de incumplimiento técnico tanto en la propuesta como en los
productos entregados.

Revisé Aprobo Aprobd

“( -
M. Jorge Alberto Salazar Lic. Carlos Kegel Pacheco Lic. Félix Jacob Santiago tr@. Eduardo Ugo Archundia
Montoya Sanchez Morales
Subgerencia de Ingenieria Subgerente de Ingenieria Gerente de Ingenieria y ergnte de Administracion de
Tecnologia Capital Humano
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[Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019]

Especificacidn Técnica

GERENCIA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA

ESPECIFICACION TECNICA NUMERO

SIN-GAC-001-2019

“VESTUARIO Y UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL STE””

Revisé

Elaboré

Ing./}érge AlLberto Salazar Lic. Carlos Kegel Pacheco
Montoya
Subgerencia de Ingenieria Subgerente de Ingenieria

Aprobd

Lic. Félik Jacob Santiago Lic. Rosa Maria Lopez
Sanchez Dominguez
Gerente de Ingenieria 'y Subgerente de Control de

Tecnologia Personal, Reclutamiento y

Capacitacién

W
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[Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019]

1.

Iis Yecificacion técnica num.: SIN-GAC-001/2019

Especificacion Técnica }

OBJETIVO

Establecer las especificaciones que deberan cumplir el vestuario y uniformes de los trabajadores
de las distintas areas del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

DEFINICIONES

Bata.- Pieza de tela doble formada de dos partes iguales sobrepuestas que coinciden en la parte
superior con los hombros delanteros y cuello, y en la parte inferior con el ancho del corte de la
espalda.

Cartera.- Pieza de tela con un ojal, colocada en la parte superior de la bolsa, cuya finalidad es
cubrir la “boca” de la bolsa y ser asegurada mediante un boton.

Costura de cadeneta.- Costura colocada en ciertos lugares de las prendas que lleva un tipo de
cadena en uno de los lados y por el otro un hilo unido a cada uno de los eslabones.

Costura de seguridad.- Costura recta colocada en los lugares de la prenda donde se ejercen los
mayores esfuerzos. Esta costura debe tener de 10 a 12 puntadas por cada 2.5 cm de longitud,
como minimo.

Engargolado.- Costura utilizada en la union de dos piezas grandes que componen la ropa da
trabajo, donde se entrelaza la tela de ambas piezas. Se realiza con méaguina de codo y/o de
cama plana, debiendo tener hasta dos costuras paralelas de cadeneta o costura de seguridad.
Etiqueta permanente.- Porcion de tela que debe tener una duracién cuando menos igual a la de
la prenda donde se coloque. Debe ir cosida y contener informacién referente al fabricante,
composicion de la tela, cuidados en el uso de la prenda e informacion especifica.

Fuelle.- Pliegue de la tela que permite obtener una mayor amplitud de la prenda.

Pretina.- Parte superior del pantalén donde se encuentran colocadas las trabillas que sujetan el
cinturon para cefir la cintura.

Presillas.- Costura de puntos unidos; partes sometidas a esfuerzos.

Sisa.- Sesgadura hecha en la tela de las prendas de vestir para que ajusten en la parte superior
del cuerpo.

(\Mm.a.,

Trabillas.- Tiras de tela dobladas y cosidas perpendicularmente a la pretina para sujetar el
cinturdn.

Trama.- Serie de hilos transversales constitutivos del tejido corriente o comun.
Urdimbre.- Serie de hilos longitudinales constitutivos del tejido corriente o comun.

Vivos.- Orillas o bordes postizos de la misma tela o diferente a la de la prenda, para dar forma o
como parte del disefo.

,\\
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Ejiudad de México, a 12 de septiembre de 2019]

Especificacion Técnica

s/

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CALIDAD DE TELA Y CONFECCION POR PRENDA

3.1 Corbata
Partida Codigo Color
1 8901217 Azul Marino
3.1.1 Tabla Tela para la Corbata
Descripcién Método de Prueba T'.I'?:'I:e Valor Unidad Tolerancia
. . NMX-A-1833/11- Poliéster 70 o o
Contenido de fibra INNTEX-2014 Viscosa 30 i 5%
Masa del tejido NMX_A_?’;&EWNTEX_ 245 g/m? +5%
. NMX-A-O57-INNTEX- Urdimbre 42 .
Densidad 5015 Trama 8 Hilos/cm +2
Resistencia a la NMX-A-059/2- Urdimbre 940 s Valor
traccién INNTEX-2008 Trama 910 minimo
Resistencia al NMX-A-109-INNTEX- Urdimbre 120 Newten Valor
rasgado 2012 Trama 15 minimo
Estabilidad NMX-A-158-INNTEX- Urdimbre +9 % g
dimensional 2009 Trama = >
Tipo de ligamento Visual Sarga
3.1.2 Tabla Forro de Corbata
Descripcién Método de Prueba T'.?:I:e Valor Unidad Tolerancia (\
; i
ﬁg:\atenldo de Método interno Poliéster 100 % +5% \\X‘\‘
Masa del tejido | NMX-A-3801-INNTEX-2012 48 g/m? +3% J
: Urdimbre 42 .
Densidad NMX-A-057-INNTEX-2015 Rt o8 Hilos/cm +5
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre 400 Newion Valor
traccion 2008 Trama 250 minimo
Resistencia al Urdimbre 16 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 Trarma 14 Newton TR
Estabilidad Urdimbre - o
dirrensichal NMX-A-158-INNTEX-2009 Tramia + 3 %
O )
\
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[Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019]

Especificacion Técnica

—

3.1.3 Confeccién de la Corbata
Dimensiones

La corbata debera tener una dimensién de 10 cm en la parte mas ancha y una longitud de 163 cm,
aceptandose para esta Ultima una tolerancia de + 1 cm.

Forro
100% poliéster.
Costura

La costura inferior deberd sostener ambas caras de la corbata y realizarse a mano con costura tipo
sastre con hilo al tono de la tela.

Figura 1. Corbata

3.2 Camisas de vestir manga corta y manga larga

Partida Cadigo Color /
2 8901183 Azul Cielo /
3 8901191 Azul Cielo
4 890118 Blanca
5 8901126 Blanca

.
Especificacion técnica num.: SIN-GAC-001/2019 XJ Pagina 4 de
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LCiudad de México, a 12 de septiembre de 20197

Especificacidon Técnica

3.2.1 Tabla Tela para Camisas
Descripcién Método de Prueba T'.I’?:Iade Valor Unidad Tolerancia
Contenido de NMX-A-1833/11-INNTEX- Poliéster 55 % +3
fibra 2014 Algoddn 45 ° -
Masa del tejido NMX-A-3801-INNTEX-2012 95 g/m? 3%
. NMX-A-7211/2-INNTEX- Urdimbre 51 :
Densidad 5015 T PTG 59 Hilos/Cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre | 530 N Valor
traccion 2008 Trama 190 minimo
Resistencia al Urdimbre 16 Valor
rasgado NMX-A-T09-INNTEX-2012 Téarta 8 Newton FA TR
Estabilidad Urdimbre 2 o
dimenslonal NMX-A-5077-INNTEX-2015 EiE 5 %
Tipo de . - ;
| ligamento Visual Tejido plano y Tafetan
3.2.2 Tabla Entretela para Cuello y Punos
Descripcioén Método de Prueba Tlg:':e Valor Unidad Tolerancia
i NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 Acrilico 45
contenido de y Algodén 40 % 35%
NMX-A-1833/12-INNTEX-2012 Poliéster 15
::'z?isdaode' NMX-A-3801-INNTEX-2012 130 o/m? 359
Resistencia a Urdimbre 246 Valor
Ia traceldn -NMX-A-059/2-INNTEX-2008 e 237 Newton i e
Resistencia al Urdimbre 33 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 Trama 42 Newton e
Estabilidad Urdimbre 5 -
dimensional NMX-A-158-INNTEX-2009 T 33 %
Tipo de ; Tafetdn
| ligamento Yisual 1/1

3.2.3 Confeccidon de Camisas

Delantero

De dos piezas con corte cola de pato y bolsa tipo parche con terminacién en pico.

Delantero bajo

e
J

Con aletilla para botones doblada hacia el interior de la camisa, cosida con pespunte al f_ilo. Seis
botones colocados de forma equidistante, con dos botones de repuesto cosidos en la parte inferior.

Delantero alto

i
/§

!
/
f

Con aletilla de 1-1/2” de ancho, sobrepuesta con pespunte a 1/4”. Seis ojales colocados de for_ma /‘L
vertical y equidistantes entre si, alineados con los botones del delantero bajo. Con una bolsa tipo //*~

parche.

§€oecificacién técnica num.: SIN-GAC-001/2019
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Eudad de México, a 12 de septiembre de 2019]

~

Especificacidon Técnica

Bolsa tipo parche

Colocada en el delantero alto (izquierdo) a la altura del pecho, debidamente centrada y alineada,
cosida a la camisa con costura recta con pespunte al filo, con terminacién en pico. Reforzada con

presilla en los extremos y dobladillo minimo de 3/4”. Dimensiones: ancho de 115 mm y largo de 130
mm + 5 mm.

Bata de la camisa

De dos piezas unida al delantero y espalda con costura recta quedando ocultas entre la bata.
Ambas uniones con pespunte al filo.

Cuello

Doble con entretela fusionada conforme a la tabla 3.2.2 y varilla interior de plastico en las puntas.
En la parte media debera medir 45 mm como minimo. El pie del cuello serd doble de 30 mm de
ancho en la parte central 35 mm, con esquinas redondeadas y simétricas, con pespunte al filo del
contorno y un pespunte interior separado a 5 mm del primero. Cierra al frente con botén en el
extremo derecho y un ojal en el extremo izquierdo colocado horizontalmente, ambos alineados
verticalmente con la linea botonera del delantero bajo. El las puntas del cuello lleva botones ocultos
para evitar la caida de este.

Manga corta
Con valenciana de 3 cm unida a la sisa con costura al filo.
Manga larga

De una sola pieza con aletilla en terminacidon de pico de 250 mm de ancho por 150 mm de largo,
con botdn y ojal. Un pliegue inferior de aproximadamente 20 mm de profundidad, ubicado entre el
quiebre de la manga vy la abertura de la aletilla, unidas con doble costura. Pufio doble con esquinas
sesgadas con pespunte al filo en todo su contorno. Pisada de 5 mm en la unién de pufio con manga.
Cierra con ojal colocado horizontalmente en el extremo de la aletilla superior, debidamente
centrado. Cuenta con dos botones en el extremo opuesto del ojal, los cuales deberan estar
debidamente centrados y separados a 25 mm entre si. El pufio deberé tener un ancho de 65 mm.

Espalda

De una sola pieza, redondeada en la parte inferior, con dos pinzas una a cada lado. Corte cola de
pato con un dobladillo de 1/4” doble + 5 mm.

\J

~—— i

Cierre de costuras
Con overlock y costura presentando doble pespunte. La costura debera coincidir en el cruce de la
sisa.
Logotipos
Logotipo de la Ciudad de México bordado encima de la bolsa debidamente centrado.
Logotipo de STE bordado en el delantero contrario a la altura del logotipo debidamente centrado.
3
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Puntadas

De 12 a 15 por pulgada, en toda la prenda.

Figura 2. Camisa Manga Larga
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Figura 3. Camisa Manga Corta
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3.3 Pantalén de Vestir
Partida Caodigo Color
6 8901241 Azul Marino
7 8901175 Gris
3.3.1 Tabla Tela para Pantalén de Vestir
Descripcién Método de Prueba Tipo de Tela | Valor Unidad Tolerancia
Contenido de NMX-A-1833/11- Poliéster 70 Y +5
fibra INNTEX-2014 Rayon 30 ? =
S NMX-A-3801- 2 0
Masa del tejido INNTEX-2012 200 g/m +5%
. NMX-A-057-INNTEX- Urdimbre 38 :
Densidad 5015 Trama 39 Hilos/cm +5
Resistencia a la NMX-A-059/2- Urdimbre 420 N ko Valor
traccién INNTEX-2008 Trama 300 minimo
Resistencia al NMX-A-109-INNTEX- Urdimbre 49 NGO Valor
rasgado 2012 Trama 20 minimo
Estabilidad NMX-A-158-INNTEX- Urdimbre i %
dimensional 2009 Trama = :
Tipo de ligamento Visual Sarga Qt;(e]brada 2
3.3.2 Tabla Tela para Bolsas Internas
Descripcion Método de Prueba T'.?;)I:e Valor Unidad Tolerancia
contenido de Método interno Algodsn | 100 % +5
ot NMX-A-3801- 2 o
Masa del tejido INNTEX-2012 194 a/m +5%
G NMX-A-0O57-INNTEX- Urdimbre 17 .
Densidad 5015 Trama 25 Hilos/cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2- Urdimbre 510 Kewioh Valor
traccidon INNTEX-2008 Trama 260 minimo
Resistencia al NMX-A-109-INNTEX- Urdimbre 28 —— Valor
rasgado 2012 Trama 17 minimo
Estabilidad NMX-A-158-INNTEX- | Urdimbre | o
dimensional 2009 Trama =

Tipo de ligamento

Método interno

Sarga Pesada de 3 y Esterilla Regular

Especificacion técnica nim.: SIN-GAC-001/2019
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i Especificacion Técnica

3.3.3 Confeccidn del Pantalén de Vestir
Delantero
De una sola pieza.
Cierre
Cierre de plastico de 18 cm de longitud, en color similar a la tela del pantaldn.
Pretina

Prefabricada construida de dos piezas entretelada con costuras en la parte posterior, siete trabillas
con pespunte al frente, cierra al frente con boton y ojillo horizontal.

Bolsas laterales

Bolsas laterales diagonales con forro interno, con pespunte al filo. Debera tener una profundidad
aproximada de 30 cm.

Trasero

Bolsas

Bolsas traseras con vivos, ubicadas a una distancia aproximada de 6 cm por debajo de la pretina. El
forro de la bolsa sera en tela acorde a la tabla 3.3.2, con pespunte al filo en los costados, deberd
tener una profundidad aproximada de 27 cm y un ancho de 13 cm. La bolsa cierra con boton al color
de la tela y ojillo vertical.

Pinzas

Pinza de cada lado ubicada al centro de cada bolsa.

Ensamble

Las uniones del costado, entrepierna y encuartes deberan llevar overlock y costura de seguridad. En |
la siguiente tabla se indican las medidas para las diferentes tallas, para el contorno en la cintura la \
dimension serd minima y el resto de las medidas tendran una tolerancia de 3-1/2". \
Logotipos

Logotipo del STE bordado en el trasero derecho, arriba de la bolsa y centrado.

Cuadro 1. Medidas para talla de Pantalén de Vestir

Talla 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 9
Contorno cintura 28" 30" 52" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" /"
Contorno cadera 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" /
Largo tiro 12- % 13" 13-4 14" | 14-%" 15" 15-%" 16" | 16-%" 17"
Largo entrepierna 38" 33” 33” 33” 33" 33" 33” 33” 33 335"
"
%)ecificacién técnica num.: SIN-GAC-001/2019 & Pagina 9 de

S. INGENIERIA F.ING.28




[Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019]
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Figura 4. Pantaldon de Vestir
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3.4 Vestuario de Uso Rudo (Camisola, Pantalén y Bata)
Partida Cddigo Color

N 8901092 Azul Marino

12 8901225 Beige /

13 8901100 Azul Marino /

14 8901233 Beige !

15 8901209 Azul Marino /

I&ecificacio’n técnica num.: SIN-GAC-001/2019 Pagina 10 de 31 G\)\
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3.4.1 Tabla Tela para Vestuario de Uso Rudo

Descripcidn Método de Prueba Tl_?:I:e Valor Unidad Tolerancia
Contenido de fibra Método interno Algododn 100 % ==
Masa del tejido NMX'A'Z’;%'NNTEX’ 310 9/m? + 5%
Densidad NMX-A-057-INNTEX-2015 UrTOr';”;ge ‘1"99 Hilos/cm | + 5 hilo/cm
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre 800 Nowlon Valor
traccion 2008 Trama 420 minimo
Resistencia al Urdimbre 54 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 Trama 48 Newton s
Estabilidad NMX-A-158-INNTEX- Urdimbre +9 % s
dimensional 2009 Trama = °
Tipo de ligamento Visual Satin4/1Z

3.4.2 Confeccién de la Camisola de Uso Rudo

Delantero

De dos piezas con corte recto unidas al frente por medio de botonera.

Delantero bajo

Con aletilla de 45 mm para botones doblada hacia el interior de la camisola, con cuatro botones
planos sintéticos de 4 agujeros, de color similar al de la tela de la camisola, separados y alineados
uniformemente, cosidos con maquina especial, botonera y rematados al final. Con bolsa al frente
con cartera ubicada a la altura del pecho.

Delantero alto

Con aletilla sobrepuesta con pespunte y ojalera con cuatro ojales colocados de forma horizontal y
equidistantes entre si, alineados con los botones del delantero bajo. Cuatro botones ocultos y uno al
frente a la vista, la ojalera deberd estar oculta. Con bolsa al frente con cartera ubicada a la altura del
pecho.

Bolsas con cartera

Colocadas en los delanteros bajo y alto a la altura del pecho, debidamente centradas vy ali_neadas.
Cosidas a la camisa con costura recta con doble pespunte, con las puntas inferiores en d[agonal.
Dimensiones de 140 mm de ancho y 135 mm de longitud, con cartera de 65 mm. Las bolsas cierran
con botdn y ojal.

Bata

De una pieza unida sobre el delantero y espalda con costura doble recta. La bata tendra una altura
aproximada de 110 mm en la parte central.

S. INGENIERIA
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Cuello

Tipo sport entretelado con varillas plasticas en las puntas para evitar deformaciones, con pespunte
a 5 mm del contorno.

Espalda

De una sola pieza y dos pinzas en los costados de Icm + 2 mm y una distancia entre pinzas
proporcional a la talla.

Mangas

De una sola pieza con aletilla terminada en pico de 15 cm de largo y 2.5 cm de ancho. Con dos
pliegues inferiores ubicados entre el quiebre de la manga y la abertura de la aletilla. Puno
entretelado cuadrado doble con pespunte a 5 mm en todo su contorno. Pisada de 5 mm en la union
del pufio con la manga. Cierra con ojal colocado en el extremo de la aletilla superior, debidamente
centrado. Dos botones en el extremo opuesto del ojal, los cuales deberan estar debidamente
centrados. El pufio debera tener un ancho de 60 mm 3 5 mm.

Cierre de costuras

Costura engargolada en bata y pegado de mangas.

‘Logotipos

Logotipo del STE bordado en el delantero izquierdo, arriba de la bolsa, debidamente centrado.

Logotipo de la Ciudad de México bordado en el delantero contrario, a la altura del otro logotipo
debidamente centrado.

Puntadas
De 10 a 15 por pulgada en toda la prenda.

Cuadro 2. Medidas para talla de Camisola Uso Rudo

S. INGENIERIA

Talla 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Largo de talle (Desde el punto 28- i 29- - 30- i 1147 i 32-
alto del hombro) 2% 29 Va7 30 128 31 51z 52 175
gcsag)torno pecho (Debajo de la 44" 46" 48" 50" 5o 547 56" 5g” 60"
Largo manga con pufo (desde el . 33- 33- i . ” 34- 34:’— 257 /
centro de la espalda) 33 iz 2% 34 34 34 178 Va /
ZK
f
N \N‘\
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J

Figura5. Camisola de Uso Rudo
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3.4.3 Confeccidn de Pantalén de Uso Rudo ;f”‘\
Delantero i \‘
Corte recto. Longitud total sin bastilla de 115 cm. \‘
Pretina N

Pretina con entretela de 43 mm de una sola pieza forrada con la misma tela del pantalo’n, cinco
trabillas con pespunte al frente, cierra en el delantero por medio de botén vy ojillo horizontal.

Bragueta

Bragueta de botones planos sintéticos de 4 agujeros, de color similar a la tela, separados y
alineados uniformemente, cosidos con maguina especial botonera y rematados al final. El nimero
de botones podréd variar de 3 a 4, segun las tallas.

Bolsas
Bolsas laterales diagonales con pespunte, debera tener una profundidad de 33 cm.

Bolsas laterales tipo parche con fuelle de 50 mm para mayor amplitud con cartera de 70 mm, con
un botodn al centro. Dimensiones aproximadas de la bolsa, 240 mm de ancho y 240 mm de longitud.

E&Cificacién técnica num.: SIN-GAC-001/2019 Pagina 13 de 314 \\\
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Trasero

Bolsas
Bolsas traseras con cartera en pico al centro de 150 mm de ancho por 70 mm de largo, con punta
en su parte interior, ubicadas a una distancia aproximada de 70 mm por debajo de la pretina con

pespunte, deberd tener una profundidad de 260 mm y un ancho de 175 mm + 5 mm. La bolsa cierra

con botén al color de la tela y ojillo vertical.

Ensamble
Costuras de ensamble con engargolado en costados, entrepierna y tiro con costura de cadeneta

Cuadro 3. Medidas para talla de Pantalén Uso Rudo

Talla 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Contorno " 1 " " n " " " n n
clrtura 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Contorno n n " " n n 7 " n n
P 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Largo tiro 112 13" 13-1%" 14" 14-1” 15" 15-1%" 16" 16-14" 17"
Largo » N " " " , ” . - ”
entrepierna 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Figura 6. Pantalén de Uso Rudo
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3.4.4 Confeccién de la Bata de Uso Rudo

Delantero

De dos piezas con corte recto unidas al frente por medio de botonera.

Delantero bajo (Derecho)

Con aletilla para botones doblada hacia el interior de la bata, con cuatro botones planos sintéticos
de 4 agujeros, de tono similar a la prenda, separados y alineados uniformemente, cosidos con
maqguina especial, botonera y rematados al final. Con bolsa al frente tipo parche con esquinas
diagonales, ubicada a la altura de la cintura.

Delantero alto (lzquierdo)

Con aletilla sobrepuesta con pespunte. Cuatro ojales colocados de forma horizontal y equidista’ntes
entre si, alineados con los botones del delantero bajo. Cuatro botones ocultos, la ojalera deberé ser
oculta. Con dos bolsas al frente tipo parche, una ubicada a la altura de la cintura y la otra a la altura
del pecho.

Cuello

Entretelado con solapa y pespunte a 5 mm del contorno.

Espalda

De una sola pieza con cinturdén ajustable de 5.5 cm + 2 mm de tres ojales y tres botones de pasta al
tono de la prenda del nimero 30 de dos orificios.

Mangas

De dos piezas tipo sastre sin pufio. ’
Cierre de costuras

Costura overlok y puntada de seguridad, en bata y pegado de mangas. \)
Logotipos

Logotipo del STE bordado en el delantero izquierdo arriba de la bolsa, debidamente centrado.

Logotipo de la Ciudad de México bordado en el delantero contrario, a la altura del otro logotipo
debidamente centrado.

Puntadas

De 10 a 15 por pulgada en toda la prenda.

/]

/
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Figura 7. Bata
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3.5 Trajes Sastres (Saco/Pantaldn), (Saco/Falda), Falda y Pantalén para Dama
Partida Caodigo Color
16 8901555 Azul Marino
17 8901563 Gris Oxfort
22 8900706 Gris rayas azules/grises .
23 8900714 Azul Marino K
'v\\..‘ F
3.5.1 Tabla Tela del Traje (Saco/Pantalén) y Falda Azul Marino e
o . Tipo de oy : \J
Descripcion Método de Prueba Tela Valor Unidad Tolerancia
fcig;’ate"'“ de Método interno Poliéster | 100 % +5%
Masa del tejido dleRn i 178 g/m? +5%
. NMX-A-7211/2-INNTEX- Urdimbre ;
Densidad 5015 E S 22 Hilos/cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre Valor
traccién 2008 Trama 990 Newdon minimo
Resistencia al Urdimbre Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 S 64 Newton TR
Estabilidad NMX-A-5077-INNTEX- Urdimbre +9 9% ot
dimensional 2015 Trama i
Tipo de : o ;
ligamento Visual Tejido plano y Tafetan
£>ecificacién técnica num.: SIN-GAC-001/2019 ‘\>\< Pagina 16 de 3 \3
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3.5.2 Tabla Tela del Traje (Saco/Pantalén) Gris Oxford y Pantalén Gris con Rayas azules/grises

Descripcién Método de Prueba Valor Unidad Tolerancia
Contenido de ; . Poliéster 65
fibra Método interno Viscosa 25 % +5%
Masa del tejido NMX-A—32800112—|NNTEX— 183 g/m? +5%
. NMX-A-7211/2-INNTEX- Urdimbre 22 ’
Densidad 5015 Trama 50 Hilos/cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre 820 N Valor
traccidén 2008 Trama 660 minimo
Resistencia al Urdimbre Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 T — 64 Newton e —
Estabilidad ot ke . Urdimbre 5 e
dimensions NMX-A-158-INNTEX-2009 oo +2 %
Tipo de . .
ligamento Visual Compuesto plano y Tafetan

3.5.3 Tabla Forro para Trajes Sastres (Saco/Pantalén), (Saco/Falda), Falda y Pantaldn para

Dama
’ .j«‘\‘“
Descripcién Método de Prueba Valor Unidad Tolerancia ‘
C;ontenldo de Método interno Poliéster 100 % S "\
fibra \
:fa?isj‘ode' NMX-A-3801-INNTEX-2012 65 g/m? +5%
Resistencia a NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre 430 Netito Valor
la traccién 2008 Trama 400 minimo
Resistencia al Urdimbre 20 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 TrSPRE 18 Newton MRS
Estabilidad ) - Urdimbre : B
ditnanclanal NMX-A-158-INNTEX-2009 L +2 %
'|_'Ip0 de Visual Sarga Quebrada en una Direccidon
ligamento

3.5.4 Confeccidn del Saco Azul Marino (Partida 16)

Saco corte estilizado con solapa chal sin cruce terminado en recto.

Delantero

Con pinzas verticales de ajuste, que inician en busto y terminan en bolsas, cada delantero cuenta

con una bolsa de doble con vivo de %4” de ancho en la parte inferior.

Especificacidon técnica num.: SIN-GAC-001/2019
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Espalda

De dos piezas con corte central, presenta costadillo el cual comienza en frente y termina en
espalda.

Manga

De 3/4 con plisado en la parte inferior.

Forro

Completo en toda la prenda, con fuelle para dar amplitud debajo de tabulejo.
Tabulejo

En terminacién redondeada de la misma tela, el cual tendrd etiqueta de la talla.

Figura 8. Saco Azul Marino

S
1

3.5.5 Confeccién del pantalén para traje azul marino (partida 16)
Delantero
Corte recto de dos piezas, altura de 3/4” (debajo de cintura).

Cada delantero presenta bolsas en diagonal con pespunte a 1/4”.
Cierra por medio de un cierre nylon “O” al tono de la prenda pespunte de 3 cm.

a

F.ING.28
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Trasero
De dos piezas con pinza cada uno para dar forma.
Pretina

Ancha con curva de una sola pieza, cierra al frente por medio de dos botones planos del no. 20 de
cuatro orificios y un cierre nylon “O”; con pespunte de 3 cm.

Dobladillo
Tipo ruedo de 2.5 cm con puntada invisible

Figura 9. Pantalon Azul marino

3.5.6 Confeccién de Saco Gris Oxford. (Partida 17)

Saco corte estilizado, con cuello y solapa que sale del delantero, unidén en limpio dejando una
abertura triangular en estos. Cuenta con un ojal de botella en solapa del lado izquierdo.

Delantero

Cada delantero presenta pinzas verticales de ajuste, que inician en busto y terminan en bolsas.
Delantero derecho presenta una bolsa simulada de doble vivo de 1/4” de ancho.

Cada delantero a la altura de la cintura cuenta con una bolsa de doble vivo de 1/4” de ancho con
cartera en terminacion redondeada.

Delantero izquierdo a la altura del corazdn cuenta con una bolsa pequefia de un vivo.

Cierra por medio de dos botones de pasta del no. 32 de cuatro orificios y sus respectivos ojales as
Vivo, terminado del cruce en redondeado.

Costadillo
Empieza en delantero y termina en sisa de espalda, haciendo un corte para acentuar la cintura.
Espalda

De dos piezas con corte central del cual sele una abertura tipo de paso, cerrada con un hilvan en
NG

Manga

Larga tipo sastre de dos hojas con martillo y cuatro botones en cascada de adorno de pasta del no.

24, con sus ojales de botella simulados.

Forro

Completo en toda la prenda con fuelle para dar amplitud debajo de tabulejo.
Tabulejo

En terminacién pico centro de la misma tela en el cual tendré etiqgueta con la talla

Pagina 19 de N
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Figura 9. Saco Gris Oxford

b
I W
i

3.5.7 Confeccién del pantalén para traje Gris Oxford (partida 17)

Delantero \ A
\
i

Corte recto de dos piezas altura 3/4” (debajo de cintura)
Cada delantero presenta bolsas en diagonal pespunte a 1/4” *’J
Cierra por medio de un cierre nylon “O0” al tono de la prenda pespunte de 3 cm.

Trasero

De una sola pieza, cada trasero presenta dos pinzas y una bolsa de un vivo con cartera con
terminacion en pico con pespunte a 1/4” en todo su contorno.

Pretina

Ancha con curva de una sola pieza, cierra al frente por medio de dos botones planos del no. 20.

Dobladillo /‘
Tipo ruedo de 2.5 cm con puntada invisible. '

P
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3.5.8 Confeccién de Pantalén color Gris con rayas azules/grises (Partida 22)
Delanteros

Corte recto de dos piezas con altura de 3/4” (debajo de cintura) con bolsas en diagonal con
pespunte a 1/4”.

Trasero
De dos piezas con pinzas para dar forma.

Pretina
Ancha con curva de una sola pieza, cierra al frente por medio de dos botones planos del no. 20 de
cuatro orificios y un cierre nylon “0” al tono; pespunte de 3 cm.

Dobladillo
Tipo ruedo de 2.5 cm con puntada invisible.

Figura 10. Pantalén Gris con rayas azules/grises

\
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3.5.9 Falda Azul Marino (Partida 23)
Delantero
Corte recto, largo a la rodilla con dobladillo invisible de 4 cm.
Trasero

Dos piezas con abertura en parte baja de 21 cm, la falda cierra al centro por medio de un cierre
invisible de 17 cm, dobladillo ruedo de 4 ¢cm con puntada invisible.

Pretina

Una sola pieza entretelada de 3 cm de ancho, al centro cerrard por medio de un botén del nimero
24 de pasta y un ojal recto. La prenda no deberd tener hilos colgantes, costuras fruncidas, ni estar
mal planchada.

Figura 11. Falda Azul Marino
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3.6 Blusas de Dama
Partida Cédigo Color
18 8901571 Azul claro rayas blancas
19 8901589 Gris claro rayas blancas
20 8901597 Azul claro maquinilla Blanco/Azul manga larga
21 8901605 Azul claro maguinilla Blanco/Azul manga corta /
l/j
Ji}
N /
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3.6.1 Tabla Tela para Blusas de Dama

Descripcién Método de Prueba T'.?;:e Valor Unidad Tolerancia
Contenido de NMX-A-1833/11-INNTEX- Poliéster 55 % +3
fibra 2014 Algoddn 45 ° —
Masa del tejido NMX-A-3801-INNTEX-2012 95 g/m? 3%

; NMX-A-7211/2-INNTEX- Urdimbre 51 .

Densidad 5015 S — 59 Hilos/Cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre 530 e Valor
traccidén 2008 Trama 190 minimo
Resistencia al Urdimbre 16 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 Trama 8 Newton ety
Estabilidad A - . Urdimbre 2 5 G
dimansianal NMX-A-5077-INNTEX-2015 Trama 5 %
Tipo de 5 . ,

| ligamento Visual Tejido plano y Tafetan

3.6.2 Confeccién de las Blusas de Dama
Blusa corte estilizado con terminacion semicircular.
Delantero
Dos piezas con pinzas horizontales en busto, delantero izquierdo linea botonera con aletilla

sobrepuesta con pespunte al filo, cuenta con de 6 botones de pasta del no. 18 de cuatro orificios y
linea ojalera con ojales planos.

Espalda

Dos piezas con pinzas de ajuste, Costados con abertura y dobladillo redoblado de 1cm (+ 0.5 cm). 75
L\

Cuello \ N

Camisero entretelado con pespunte a ¥4” en todo su contorno.
Manga Larga

Una pieza, presenta elevador de manga con un botén de pasta del n° 18 de cuatro orificios, cuen~ta
con bebedero de 1 cm (+ 0.5 cm) y una aletilla terminacién en pico de 2 cm (+ 1 cm), puno
redondeado entretelado con pespunte a %” en su contorno, cierra por medio de dos botones de
pasta del no. 18 de cuatro orificios con sus respectivos ojales planos.

Manga Corta

Una sola pieza con un dobladillo sencillo de 3 cm de ancho.

Logotipo

Logotipo del STE bordado en el delantero Izquierdo debidamente centrado a la altura del pecho.

\
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Figura 12. Blusas de Dama

Pantalon de Vestir de Dama para Operadora de Tren Ligero
Partida Cddigo Color
10 8901647 Gris

|

%

\

Y
\'\t.
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—yy

3.7.1 Tabla Tela para Pantalén de Vestir de Dama para Operadora de Tren Ligero

Descripcidén Método de Prueba T'.I'?;:e Unidad Tolerancia
Contenido de NMX-A-1833/11-INNTEX- Poliéster % +5
fibra 2014 Rayon °
Masa del tejido NMX-A-32800112—fNNTEX— g/m? + 5%
Densidad NMX-A-057-INNTEX-2015 Uﬁ;”%%re Hilos/cm +5
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre Neivton Valor
traccién 2008 Trama minimo
Resistencia al Urdimbre Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 TESES Newton 5 TP
Estabilidad Urdimbre o n
dimensional NMX-A-158-INNTEX-2009 T %

Tipo de ligamento

Visual

Sarga Quebrada 2 X1
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3.7.2 Confeccién del Pantalon de Vestir de Dama para Operadora de Tren Ligero

Delantero

De una sola pieza, corte recto, se une al frente mediante un cierre de 12 cm de nylon “0”, con un
pespunte en forma de “j” de 3 cm en el delantero derecho.

Trasero

De una sola pieza, presenta una bolsa en trasero izquierdo de doble vivo de 1/4” de ancho y 13.5 cm
de entrada, dobladillo ruedo de 4 cm.

Pretina

De cuatro piezas de 5 cm con un pase de 7.5 cm, al centro cerrard por medio de un ojal y un botén
al color de la tela y otro botdn en su interior.

Logotipo

Logotipo del STE bordado en el trasero izquierdo debidamente centrado sobre la bolsa.

Figura 13. Pantalén de Vestir de Dama para Operadora de Tren Ligero
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3.8 Blusa para Operadora manga corta/larga

Partida Cddigo Color
8 8901654 Azul Cielo
9 8901662 Azul Cielo
3.8.1 Tabla Tela de Blusa para Operadora
Descripcién Método de Prueba T'.?:I:e Valor Unidad Tolerancia
Contenido de NMX-A-1833/11-INNTEX- Poliéster 55 % +3
fibra 2014 Algoddén 45 ° ~
Masa del tejido NMX-A-3801-INNTEX-2012 95 g/m? 3%
] NMX-A-7211/2-INNTEX- Urdimbre 51 .
Densidad 5015 Trama 59 Hilos/Cm +3
Resistencia a la NMX-A-059/2-INNTEX- Urdimbre | 530 Newton Valor
traccion 2008 Trama 190 : minimo
Resistencia al Urdimbre 16 Valor
rasgado NMX-A-109-INNTEX-2012 TS g Newton mimnimo
Estabilidad . ; Urdimbre 2 o e
dlmanelonal NMX-A-5077-INNTEX-2015 TrarRs 5 %
Tipo de . i :
 ligamento Visual Tejido plano y Tafetan

3.8.2 Confeccién de Blusa Manga Corta/Larga

Cuello

Tipo camisero con doble pespunte en todo su contorno, con pie de cuello.

Delantero

Dos piezas con dos pinzas una de cada lado que inician en el punto alto del busto y terminan a la
altura de la cadera, y una pinza a la altura del busto en cada lado. Cierra por medio de una aletilla .
fijada con pespunte al filo, seis ojales y cinco botones de pasta brillante al tono de la tela de cuatro f

orificios.

Espalda

Una sola pieza, con una pinza a cada extremo, la terminacion del faldén es en curva, con un

dobladillo de 1 cm con overlock y puntada recta.

Manga larga

Una sola pieza con un pliegue de cada lado, bebedero y pufio ancho con esquinas diagonales, puno
con doble pespunte en todo su contorno, cerrard por medio de un ojal normal y un boton de pasta

brillante al tono de la tela de cuatro orificios.

Manga corta

% Una sola pieza con un dobladillo sencillo de 3 cm de ancho con una tolerancia de + 0. 5 cm.
E
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Logotipo
Logotipo del STE bordado en el delantero Izquierdo debidamente centrado.

Logotipo CDMX bordado en el delantero derecho a la altura del otro logotipo debidamente
centrado.

Puntadas

15 por pulgada, en toda la prenda.

Figura 14. Blusa para Operadora

CUELLG CAMISERD

l ERBALDA DE UNAPIELA

“ COM UNAPINZA B CADS
LADO
™ pURE CON BEBEDERD
ALETILLA TN DE;EBLE PESPUNTEY
CIMCD BOTONES
3.9 Chamarra f\
\
Partida Cédigo Color \
24 8900730 Azul petrdéleo \

3.9.1 Tabla Tela de Chamarra

Tipo de
Tela
Contenido de Poliamida 100
fibra Repelente 100

Masa del tejido NMX-A-3801-INNTEX-2012 ii[e] g/m? 3%

<E&eciﬁcacién técnica num.: SIN-GAC-001/2019 E( Pagina 27 de 3

S. INGENIERIA o F.ING.28

Descripcién Método de Prueba Valor | Unidad | Tolerancia

NMX-A-1833/11-INNTEX-2014 % 3




[Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2019]
(

L Especificacion Técnica

 S—

3.9.2 Tabla Tela Forro de Chamarra

Descripcion Método de Prueba Ti_?:lade Valor Unidad Tolerancia
Contenido de fibra Método interno Poliéster 100 % =
Masa del tejido NMX-A-3801-INNTEX-2012 95 g/m? 35%
Resstanciaala 0 NOceDENEX KRGS S, e
e NMX-A-109-INNTEX-2012 | Urdimbre 85 | Newton valor
i NMX-A-158-INNTEX-2009 | Utdimbre | 3, %
Tipo de ligamento Visual RombToa?:téSr?rga )

3.9.3 Confeccidn de la Chamarra
Cuello
Tipo sport de 9 cm de ancho, con un pespunte a 1/4” en todo su contorno. Con alojamiento para
gorro, el alojamiento deberd sellar mediante cierre al color de la tela. El gorro serd fabricado en la
misma tela con jareta oculta en el cuello.
Delantero
Dos piezas, cada delantero presenta una bolsa de doble vivo de 3/8” de ancho en la misma tela
con un cierre de nylon de 15 cm v presillas de refuerzo. Los delanteros cierran por medio de un
cierre venus 10, éste inicia desde el cuello hasta el ruedo, con un pespunte de 1/4” en todo_ su
contorno. Cada delantero cuenta con bolsa oculta detras del reflejante grado ingenieria color gris el
cual deberd ser de 2.5 cm de ancho a lo largo del delantero, la bolsa cuenta con cierre en
combinacién al tono de la tela, con una profundidad de 22cm
Espalda
Una pieza con pespunte de %" en sisas y hombros.
Mangas

Una sola pieza con pufo de 6 cm de ancho tipo cardigan, a la mitad de la manga cuenta con
reflejante grado ingenieria color gris, el cual debera ser de 2.5 cm de ancho en todo el contorno de

la manga
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Forro

Al tono de la tela, delantero derecho con una bolsa de parche al interior de 13 cm de ancho por 17
cm de largo, en la misma tela que la de la chamarra.

Logotipo

Logotipo del STE en el delantero Izquierdo y espalda debidamente centrado en vinil reflejante
grado ingenieria color gris.

Logotipo CDMX en el delantero derecho a la altura del otro logotipo debidamente centrado en vinil
reflejante grado ingenieria color gris.

Figura 15. Chamarra
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4. LOGOTIPOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Los logotipos seran bordados en color blanco

Logotipo CDMX

Logotipo del STE
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Logotipo Movilidad 1

5. RECEPCION DEL PRODUCTO

El participante deberd manifestar por escrito en hoja membretada de su empresa, bajo
protesta de decir verdad, que se compromete a realizar el cambio o reparacién de las prendas
que sean detectadas como defectuosas durante la inspeccién de calidad realizada para la
recepcion del producto.

En caso de existir diferencias en la confeccion, acabados y color, entre la muestra y las prendas
entregadas, se rechazara el lote parcial o totalmente.

Las prendas no deberan tener hilos colgantes, costuras fruncidas, botones flojos, ni estar mal
planchadas

6. ETIQUETADO Y EMBALAJE
Todas las prendas deberan tener etiquetas permanentes con la siguiente informacion:

Razon social y/o marca comercial del fabricante
Talla de la prenda

Porcentaje de la composicion de fibras
Instrucciones de cuidado (conservacidn y limpieza)
Pais de origen

Las etiquetas deberdn ser elaboradas de tela o de cualquier otro material que tenga una
duracion cuando menos igual a la de la prenda donde se coloque. Para las prendas que tienen
forro la informacién de la etiqueta deberd expresarse en forma separada para éste. Las

etiquetas deberan cumplir con lo establecido en la horma NOM-004-SCFI-2006. “Informacién /
comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios”. /
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